








Puertas italianas Barausse
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Puertas italianas Barausse
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Puertas acorazadas
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MÁXIMA SEGURIDAD PARA TU VIVIENDA

- En España se registran 425.000 robos en viviendas al año, uno a cada minuto.
- El 50% de robos producidos en bloques de viviendas se producen con acceso por la puerta prin-
cipal.

Las puertas van dotadas de la certificación antiefración en clase 2, según normativa europea 
ENV 1627/1 y certificación A2 de permeabilidad al aire según normativa europea N-86.

Posibilidad de instalación de fábrica.
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Puertas acorazadas

1) MARCO Y PREMARCO

Consiste en la estructura que
sujeta la puerta a la pared.
Está formado por dos perfiles
de acero sobrepuestos,
oportunamente definidos y
barnizados al polvo abrasivo
de poliéster, es decir, tratados
para que resulten menos
contaminantes y más resistentes
a los agentes atmosféricos. El
premarco está situado debajo
del marco y se fija a la pared
con ocho garras en acero
electrozincado de gran robustez.

2) BASTIDOR

Está formado por una doble
chapa de acero electrozincado
plegada de modo que
refuerza los puntos que mas
fácilmente se pueden forzar.
Está soldado por los bordes
perimetrales y sobre las
omegas para que pueda
transformarse en un único
bloque compacto. El borde
inferior de la chapa se ha
doblado dos veces y tiene un
espesor de 3 mm.

3) DESVIADOR HOOK

Se trata de un sistema
patentado de cierre controlado
por la cerradura. Un perno
especial con forma de gancho
bloquea la puerta contra el
bastidor, de modo que resulte
imposible forzar la puerta
desde el exterior.

4) PUNTO DE ANCLAJE SUPE-
RIOR

Accionada por la cerradura,
estabiliza y bloquea la puerta
en la pared. Consiste en una
barra de acero zincado cuyo
diámetro mide 18 mm más
que las barras tradicionales.
Resulta prácticamente
imposible cortarla, ya que su
interior contiene varias barras
de acero que, al contacto con
cualquier herramienta de
corte, giran sobre sí mismas,
impidiendo su sujeción.

5) BLOQUE MÍA

Una patente Dierre única en el
mundo que se aplica a todas las
cerraduras con llave de doble
paletón. MÍA permite cambiar de
llave sin tener que sustituir la
cerradura entera. En caso de
robo, pérdida o sospecha de
duplicado no autorizado de la

automático y garantiza una
estanqueidad perfecta a las
corrientes de aire y la luz. Se
trata de un detalle indispensable
para una puerta de seguridad y
se presenta de serie en todas las
puertas Dierre.

11) GARRAS DE FIJACIÓN

Un estribo especial fabricado
en acero que se atornilla al
premarco para una correcta
fijación a la pared. Sus
extremos están plegados a fin
de evitar que se puedan
arrancar de la pared.

12) OMEGAS

Refuerzos verticales especiales
situados en el interior del
bastidor. Su nombre se deriva
de su forma y sirven para
aumentar la resistencia y la
rigidez de la estructura.

13) PLACA ANTI-TALADRO

Lámina de acero especialmente
resistente a la perforación y a
las herramientas de fractura.
Se coloca sobre todas las
cerraduras de seguridad Dierre
como refuerzo de protección.

14) REVESTIMIENTOS
DISPONIBLES

La elección del revestimiento
puede recaer sobre una amplia
gama de revestimientos lisos,
paneles pantografiados, de
madera maciza, de aluminio
y con molduras sobrepuestas.

15) AISLAMIENTO INTERNO

En el interior de la estructura
de acero se han introducido
una serie de paneles aislantes
y fonoabsorbentes que
garantizan un elevado grado de
aislamiento térmico y acústico.

llave, basta con sustituir el
módulo antiguo por uno nuevo
que se acompaña con el
correspondiente juego de llaves.
Una operación que se puede 
efectuar con toda tranquilidad 
en casa utilizando solo un des-
tornillador. 

6) CERRADURA Y JUEGO DE 
LLAVES

La cerradura constituye el
corazón de una puerta y el
elemento esencial de su
seguridad. Dierre le propone
diversas variantes, desde
el modelo básico con cilindro
y doble paletón hasta
los modelos electrónicos,
pudiéndose obtener miles de
combinaciones posibles. Para
la elección de la llave, consulte
la tabla que figura en la página
siguiente.

7) BISAGRAS
REGULABLES MICRÓN

Soldadas en el borde del
bastidor, las bisagras Micrón
permiten regular la colocación
de la puerta en cuanto a
altura, anchura y espesor.
Estudiadas y patentadas por
Dierre, hacen que la
instalación resulte más sencilla
y precisa.

8) ESPOLONES ANTI-PALANCA

Situados en el lado de las
bisagras en una cantidad que
puede variar de 4 a 12,
fabricados con láminas de acero
de 3 mm de espesor, sirven para
impedir el desquiciamiento de la
puerta. Han sido sometidos a un
proceso de fijación y cromado
que los hace más fuertes y
resistentes.

9) LIMITADOR DE 
APERTURA

Denominado también cierre
de seguridad, se trata de un
moderno heredero de la
«cadena». Es un elemento
de serie que se instala
directamente sobre el
bastidor. Se acciona fácilmente
desde el interior mediante un
pomo.

10) UMBRAL MÓVIL

Situado en el borde inferior de
la puerta, a ras del suelo, es
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Puertas técnicas

PUERTAS EI (RF)

Los productos de esta línea han sido ensayados y certificados en laboratorios debidamente acre-
ditados (según disposición del Ministerio de Fomento en el caso de los laboratorios españoles y 
disposiciones oficiales de cada país en el caso de los extranjeros).

También somos especialistas en puertas isofónicas (aislantes del ruido).

81
maderas alpina



Puertas técnicas

RESISTENCIA AL FUEGO 

El comportamiento de una puerta ante el fuego, según la norma UNE-EN 1634-1, viene determi-
nado por dos factores básicos: la integridad y el aislamiento térmico. El tiempo que transcurre 
antes de que falle uno de estos dos factores, es el que determina la resistencia al fuego de la 
puerta. 
Una puerta con clasificación “EI-30” (RF30) mantiene los dos factores durante 30 minutos y una 
puerta con clasificación “EI-60” (RF60) lo  hace durante 60 minutos. 
Las puertas resistentes al fuego se suministran en Block. 
La mayoría de nuestros productos resistentes al fuego están certificados por la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación (AENOR) y cuentan con la marca N de producto de la misma. 
El resto de productos resistentes al fuego que no cuentan con la Marca N, han superado con éxito 
el ensayo de resistencia al fuego en algún laboratorio acreditado por ENAC.

Tabique
Precerco

Cerco

Hoja de puerta

Block (RF30) Block (RF60)
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Puertas de melamina 

V2

V5

V100

V120 V202

V204 V230

V530 V544
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Puertas de melamina

EL PRODUCTO V2

La superficie exterior de estas puertas, que es de alta resistencia a la luz, la humedad, los cam-
bios de temperatura y los agentes abrasivos, reproduce con absoluta exactitud la textura de las 
diferentes maderas.

No requiere barnizado ni productos específicos para su limpieza y mantenimiento (basta un paño 
húmedo). Va aplicada sobre una base de chapa PROTEC que cubre totalmente las dos caras pro-
porcionando una perfecta e inalterable uniformidad superficial.

LA GAMA V2

Esta colección incorpora a su catálogo un conjunto de modelos cuyos diseños responden a las 
últimas tendencias estéticas: superficies lisas, líneas rectas, variedad de maderas, etc.

La gran innovación exclusiva de Visel es el manejo del laminado para crear diseños fajeados.

Dispone de acabados que se corresponden con 8 tipos de maderas diferentes: roble, roble blanco, 
roble gris, haya, cerezo, teca, wengué y blanco.

Como elementos decorativos incorpora ranuras, entrecalles o grecas de aluminio, que confieren a 
las puertas un estilo depurada y modero de alta calidad.

Estos acabados y elementos decorativos se combinan armónicamente en modelos diferentes, con 
lo que puede asegurarse que existe una puerta V2 para cada necesidad.

COLECCIÓN V2 - Aspectos a destacar

- Optimización de precios.

- Servicio más rápido (por la eliminación del proceso de barnizado).

- Sistema PROTEC en la totalidad de la superficie de ambas caras.

- Garantía de tonalidad uniforme en los distintos componentes (hoja, cantos, moldura, cerco, 
   tapajuntas,...).

- Moldura de la puerta rechapado con laminado de alta presión.

- Modelos de puertas fajadas únicos en el mercado (tecnología exclusiva de Visel).

- Máxima resistencia al deterioro o envejecimiento en stock.

- Contribución al consumo sostenible (al eliminar totalmente la utilización de especies forestales  
   escasas).

- Mayor protección al medio ambiente (al eliminar los procesos de barnizado).
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Block 

KIT

El Kit es el conjunto de materiales que se necesitan para el montaje mecanizados para facilitar su 
instalación. 

Garantiza la correspondencia entre elementos y ahorra trabajos de preparación.

El Block es un conjunto formado por la/s puerta/s, cercos, molduras/tapetas y herrajes, que se su-
ministra barnizado, mecanizado, montado y listo para una instalación rápida, reduciendo el coste 
de la mano de obra y asegurando un mejor producto por proceso industrial.

El Block representa la funcionalidad de su instalación, al ser presentado el conjunto de hoja y 
marcos ya instalados con sus respectivos herrajes.

Instalación más rápida y más limpia. 
Plazo de entrega 3 semanas para puertas en stock.

Solicita tu presupuesto para cantidades.

También disponemos de premarcos para blocks.

Tipo de hoja
Luz de alto del premarco (mm.)

Con cerco de 30 Con cerco de 22

Puerta

Armario sin maletero

Armario con maletero

Altura hoja +30

Altura hoja +50

Altura hoja +70

Altura hoja +20

Altura hoja +30

Altura hoja +50

Tipo de hoja
Luz de ancho del premarco (mm.)

Con cerco de 30 Con cerco de 22

Puerta de entrada

Puerta de paso

825

825

725

625

865

875

725

675

850

850

750

650

Ancho hoja
mm.

Altura 
de hoja

Luz de alto 
de premarco

Suelo

Luz de alto 
de premarco

Hoja

*En Block RF 30/60, la tolerancia
entre cerco y premarco no debe 
sobrepasar los 7 mm.

LUCES DE PREMARCO

MANO DE ABERTURA - Puerta de entrada y de paso

IZQUIERDAS DERECHAS
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Abedul Cedro Cerezo Fresno

Haya 
vaporizada Maple Mukali Nogal 

Americano

Pino Melix Pino País Roble Sapelly

Sapelly dibujo Teka Ukola Wengué

Muestras de madera
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Dirección:  Carrasco y Formiguera, 64, 
Locales 3 y 7

(Polígono Industrial Pla d’en Boet)
08302 MATARÓ - BARCELONA

Teléfono:  +34 93 757 99 06
Fax:  +34 93 757 22 43

e-mail:  maderasalpina@maderasalpina.es

www.maderasalpina.es
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